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1. OPDRACHT EN UITKOMSTEN
3 R [ opdracht

Opdrachtgever verzocht het Instituut de invloed van een electrische
waterontharder op enige secundaire waseffecten te onderzoeken.

Twee identieke wasprocessen zonder voorwas met een hoogste
soptemperatuur van 90°C zijn onderling vergeleken. Bij één van de
wasprocessen werd het proceswater via een watertoevoerslang met een
electrische waterontharder ( Calconditiocer type 1500 L ) naar

het wasproces gevoerd. Bij het andere wasproces was dit niet het geval.
Met de beide wasprocessen zijn 12 wasproeven uitgevoerd; de

waterhardheid bedroeg 15°DH.

T i metingen

Bepaald is:

- de tint van wasgoed aan de hand van herhaaldeli jk meegewassen
katoenen proefdoeken;

- de afzetting van onoplosbare verbindingen (incrustratie of

"kalkafzetting") op herhaaldelijk gewassen katoenen proefdoeken.

1.8 resultaten

De electrische waterontharder heeft een duidelijk gunstige invloed op
de tintcijfers vergrauwing, witheid in gloeilamplicht en witheid in
daglicht.

De tintcijfers-geelheid en fluorescentie-effect worden door gebruik van
de electrische watercntharder niet beinvloed.

De afzetting van onoplosbare verbindingen op katoen neemt enigszins af

met het gebruik van de electrische waterontharder.
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Indien nodig werd met vrij schone lakens en slopen aangevuld, zodat de

totale belading, inclusief proefmateriaal, 4.75 kg kwam te bedragen.



























