
                        

                                                              

Nederlands  - Hoe te installeren  

 

In de verpakking treft u naast de Calconditioner aan: 1 stroomadapter, plastic kabelbinders en de 

Installatiehandleiding.  

Voordat u gaat installeren 

Controleer wat voor soort waterleiding u heeft (koper, kunststof, lood, etc.). De Calconditioner kan niet aangesloten 

worden op loden waterleidingen. In dat geval kan de werking van de Calconditioner door het oplossen van de 

kalksteenafzetting lekkages veroorzaken. Plaatsing vlak naast elektronische kranen of een stoomboiler (bv. 

industriële espressoapparaten) is ook niet verstandig. De magneetvelden van deze apparaten kunnen de goede 

werking van de Calconditioner beïnvloeden, daarom moet de plaatsingsafstand dan minimaal 50 cm zijn. 

Waar te monteren 

De meest geschikte plaats is de aanvoerleiding voor of na de watermeter of vóór de te behandelen boiler of geiser. 

Plaats het apparaat op een zodanige hoogte dat het nooit onder water kan komen te staan.  

Montage van de Calconditioner  

De Calconditioner kan zowel horizontaal als verticaal op de leiding gemonteerd worden, dus u hoeft geen leidingen 

te demonteren.  

Wind zorgvuldig de inductiekabels (de kabels links en rechts van de Calconditioner) om de waterleiding, goed 

aansluitend, maar zonder te overlappen. Voor een goede werking is de wikkelrichting van belang, zie het plaatje in 

de bijlage. Bevestig de einden van de inductiekabels met de bijgeleverde plastic kabelbandjes. Als plaatsing van de 

Calconditioner zelf op de waterleiding niet mogelijk is, kan worden volstaan met het rond de waterleiding wikkelen 

van de kabels. U kunt de Calconditioner dan bijvoorbeeld aan de wand monteren.  

Aansluiten van de Calconditioner 

Breng het aansluitsnoer aan de linkerzijde van de Calconditioner aan en steek de adapter in stopcontact. Als het 

lampje op de voorzijde brandt werkt de Calconditioner. Afhankelijk van het model kan het lampje continu branden 

of knipperen. 
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Het apparaat zelf hoeft niet op de waterleiding           

vastgemaakt te worden als dat niet uitkomt.  

Dat maakt voor de werking niet uit.  

Soms is er geen glad stukje leiding te vinden dat groot 

genoeg is voor de spoel. De grote moeren van de     

koppelingen zitten dan te dicht bij elkaar. Om dat op te 

lossen kunt u werken met een kokertje. Dat kokertje kunt 

u maken van een opengeknipt wc-rolletje, keukenrol of 

een opengeknipt waterflesje. Vouw een stuk van 

ongeveer 7cm rond de koppelingen en wikkel daar de 

spoel omheen zodat er toch een mooie gladde spoel 

ontstaat. 

Er zijn diversen manieren om de Calconditioner te monteren. Het is belangrijk om         

twee mooie rechte spoelen te wikkelen. Elk in een andere richting. De ruimte tussen  

de twee spoelen moet minstens 2 cm zijn tot een maximum van 40 cm. 

  

  

Of bekijk de instructiefilm op de website www.calconditioner.com/video 



 
Montage van de Calconditioner 

Plak de 2 witte plakkers op de  

Calconditioner en steek in ieder een  

kabelbandje. 

Monteer de Calconditioner indien 

mogelijk met de kabelbandjes vast op 

de  

waterleiding. 

Met de draad een gesloten spoel 

wikkelen die goed aansluit. 

Het einde van de opgedraaide kabel 

vast- zetten met een kabelbandje 

Steek het voedingsblok in een stopcontact. 

  

Plaats de plug in de voedingsaansluiting van 

de Calconditioner.  

  

Afhankelijk van het model gaat het lampje 

knipperen of het lampje blijft constant aan. 


